
1. 시작 à 제어판 à 네트워크 및 인터넷 à ‘네트워
크 상태 및 작업 보기’ 이동

2. 네트워크 및 공유 센터 - 좌측 ‘무선 네트워크 관리’ 
클릭

3. ‘+추가’를 클릭 4. ’네트워크 추가(M)’를 클릭

5. 연결 정보에서 ① ‘네트워크 이름’ = 무선랜서비스,
② ‘네트워크 인증’ = WPA2-엔터프라이즈, ③‘암호

화 종류’ = AES 로 설정 후 ‘다음’ 클릭

6. ‘연결 설정 변경(H)’ 클릭

Windows 7/Vista 무선랜 설정 방법

①
②

③

무선랜서비스

무선랜서비스



7. 아래 화면에서 ① ‘네트워크에서 브로드캐스팅하지
않는 경우에도 연결’ 선택 후 ② ‘보안’탭으로 이동

8. 아래 화면에서 ‘네트워크 인증 방법 선택’을
‘Microsoft: EAP-TTLS’ 선택 후 ‘설정’ 클릭

9. ‘프로파일’ 탭에서 ‘수정’ 클릭

①

②

10. ‘자격 증명’ 탭 선택 후 ‘아이디’와 ‘비밀번호’ 항목
에 사용자 ID 및 Password를 입력 후 ‘확인’ 클릭, 
8번 창에서 ‘확인’ 클릭

Windows ‘Entrolink: TTLS’ 무선랜 설정

※ ‘인증 방식’ 탭에서 ‘2차 인증 방식’이 ‘PAP’ (기본값) 
선택


