
1. [MAC 로고] – [시스템 환경설정] 실행
2. WiFi 무선 네트워크 설정을 위해 [네트워크] 클릭

3. [AirPort] 선택하여 [고급] 버튼 클릭

MAC OS X 무선랜 설정 방법 Apple의 OS계열은 기본 SSID 선택 가능한 경우, 사용자
이름과 암호만 입력하여 사용 가능하므로 수동 설정 또는
연결 장애 시 참고하시기 바랍니다.



4.  [802.1X] 탭으로 이동한 후 왼쪽 아래에 있는 [+] 버튼을 클릭하여 “사용자 프로파일
추가” 선택

5. 사용자 프로파일 이름을 ’무선랜서비스’ 입력
6. ① 사용자 이름, ② 암호 입력
7. 무선 네트워크 항목에 ’무선랜서비스’ 입력
8. 인증 항목에 “TTLS” 를 선택한 후 구성 클릭하여 “PAP” 선택 후 [승인], [승인]
9. [승인] 버튼 클릭

2차 인증방식 PAP 선택

무선랜서비스

무선랜서비스
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②



10. AirPort 관리 창으로 다시 이동되며, 
11. [적용] 버튼 클릭하여 현재 설정한 정보 저장
12. [네트워크 이름] 항목에서 오른쪽 위아래 표시를 클릭하여 프로파일로 추가한 ’무선랜서비스’ 선택

13. 인증 된 상태에서 정상적으로 인증이 완료를 확인 할 수 있음

무선랜서비스


