
Windows8,10 무선랜 설정 방법

1. 바탕화면 à 화면 빈 공간(우클릭) à ① ‘앱 모두
보기’ à ② ‘제어판’ à ③ ‘네트워크 및 공유 센터’
클릭

2. 화면 중앙의 ‘네트워크 설정 변경’에서 ‘새 연결
또는 네트워크 설정’ 클릭 à ‘무선 네트워크에 수
동으로 연결’ 선택 후 ‘다음’ 클릭

3. 연결 정보에서 ① ‘네트워크 이름’ = 무선랜서비스,
② ‘네트워크 인증’ = WPA2-엔터프라이즈, ③‘암호

화 종류’ = AES 로 설정 후 ‘다음’ 클릭

4. ‘연결 설정 변경(H)’ 클릭
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Windows 8은 기본 SSID 선택 가능한 경우, 사용자 이름
과 암호만 입력하여 사용 가능하므로 수동 설정 또는 연
결 장애 시 참고하시기 바랍니다.



5. 아래 화면에서 ① ‘네트워크에서 브로드캐스팅하지
않는 경우에도 연결’ 선택 후 ② ‘보안’탭으로 이동

6. 아래 화면에서 ‘네트워크 인증 방법 선택’을
‘Microsoft: EAP-TTLS’ 선택 후 ‘설정’ 클릭

7. ① ‘ID 개인 정보 사용(D)’ 부분 체크 해제, ② 클
라이언트 선택 란에서 ‘인증을 위해 EAP 이외의
방법 선택’에서 ‘부호화되지 않은 암호(PAP)’ 선택
후 ‘확인’ 클릭 à 6번 창에서 ‘고급 설정(D)’ 클릭

8. ‘인증 모드 지정(P)’ 체크박스 체크, ‘사용자 인증’ 
선택, ‘자격 증명 저장(C)’ 클릭

9. 자격 증명 저장(옵션)에서 사용자 ID 및 Password
를 입력 후 확인, 10번 창에서 ‘확인’ 클릭, 6번 창에
서 ‘확인’ 클릭
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Windows 8,10 기본 TTLS 무선랜 설정


